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Z235-HD-FLEX

Tragfähigkeit 3500 kg

Lastverteilung 3:2

Hubhöhe ca. 1933 mm (+ 30 mm) 
Hubzeit ca. 23 s

Senkzeit ca. 40 s

Unterschwenkhöhe ca. 86 mm (+ 30 mm) 
Auszug kurze Tragarme ca. 650 - 1300 mm 
Aufstellbreite/-höhe ca. 3444/4048 mm 
Antriebsleistung 2x2,2 kW 
Antriebsspannung (elektrisch) 400/50 V/Hz 
Absicherung (elektrisch) 16 A träge

3891 A  01.07.2019  Zum. Brinckmann

3893  B  07.12.202  Zum. Brinckmann
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Lichte Durchfahrbreite

max. vehicle width

2651

Lichter Säulenabstand

Distance between the columns

3099

Säulenabstand

Dimensions outside columns
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4305  C  09.03.2023  Bertz  DB
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4393  D  11.09.2023  Zum. v.d. C.
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Belastung mit Prüffaktor

Fay= -15450,5 N

Moment

M=20548500 Nmm

Belastung mit Prüffaktor

Fay= -10300 N

Moment

M=10248997 Nmm

Tragfähigkeit 3.500 kg

Lastverteilung 3:2

Hubhöhe ca. 1.960 mm

Hub-/Senkzeit ca. 25 s

Unterschwenkhöhe ca. 85 - 115 mm

Auszug kurze Tragarme ca. 650 - 1330 mm

Aufstellbreite/-höhe ca. 3.400 / 4.048 mm

Antriebsleistung 2 x 2,2 kW

Antriebsspannung (elektrisch) 400 / 50 V/Hz

Absicherung (elektrisch) 20 A träge

 

 

Berechnung Momente und Belastungen

max. Traglast m= 3500 kg

Säule m=   kg

dynamischer Faktor 1,15

daraus folgt

3500 kg *9,81 m/s² * 1,15=39,48 kN

Last pro Seite 

3500 kg * 9,81 m/s² *1,15/2= 19,74 kN 

Last pro Seite inklusive Säulen-Gewicht

19,74 + 0,230 *9,81=22,0 kN

 

Bei Lastverteilung 3:2 ergibt sich für 

Fa=19,74 kN *3/5 = 11,84 kN

Fb=19,74 kN *2/5 = 7,90 kN

daraus folgt:

Moment in Fa=11,84 x1,13=13,38 kNm

Moment in Fb= 7,9*0,857=6,77 kNm

 

Gewicht pro Säule

Fz= -2,26 kN 
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